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Pour une atmosphère fraîche - La ventilation mécanique contrôlée 
double flux LWZ 100 a été spécialement conçue pour les appartements 
jusqu‘à 100 m2 et fonctionne avec une récupération de la chaleur 
sur l‘air vicié rejeté, jusqu’à 90% des calories rejetées sont ainsi 
récupérées. 

Elle s‘installe discrètement dans un faux plafond, permettant ainsi 
l‘équipement d‘appartements déjà construits, sans grands travaux.  
Pour une plus grande facilité d‘installation le produit existe en 2 
variantes : une avec les prise et rejet d‘air à gauche, et l‘autre à 
droite.

Ventilation double flux – LWZ 100 
Installation économe en place dans le faux-plafond

Bouche d’aération directe sur la ventilation

Récupération de 90% de l’énergie sur l’air vicié 

Batterie électrique de préchauffe de l’air

Commande à distance

Volume de courant constant

Indication de changement de filtre

LA VENTILATION COMPACTE DOUBLE FLUX
POUR NE PAS MANQUER D‘AIR

Cette série de ventilations double flux aux énergies renouvelable est 
idéale pour la ventilation d‘une maison ou d‘un appartement. La 
chaleur de l‘air vicié est récupérée par un échangeur double flux et 
utilisée pour réchauffer l‘air neuf qui rentre. 90% de l‘énergie est 
ainsi récupérée. Les appareils sont équipés de 2 filtres pour stopper 
les poussières. Leur entretien est facile, tout comme leur installation 
et leur manipulation.

Pour les surfaces habitables jusqu‘à 290 m2, nous avons développé la 
LWZ 270, produit idéal pour les habitations à étage. 
Il est également possible de profiter de la fonction de rafraîchissement 
nocturne sur les versions plus de ces LWZ. 

Ventilation double flux - LWZ 70/170/270
3 débits volumiques (m3/h) : 70 – 150, 70 – 250, 100 - 350

Aspiration et extraction centralisées pour une qualité d’air optimale

Récupération de 90% de  l’énergie 

Effet rafraîchissant avec la fonction nuit (LWZ 170 plus | 270 plus)

Installation et manipulation simple

Exemple d’intégration dans une cuisine. Exemple d’intégration dans un faux plafond

Retrouvez les caractéristiques de ces produits p. 61
Retrouvez les caractéristiques de ces produits p. 61

LWZ 170 LWZ 100 RE



SOLAIRE thermique
le soleil brille pour tous

Voyez grand ! Branchez vous sur la plus puissante source d’énergie de notre galaxie : 

le soleil. Depuis plus de 4 milliards d’années, cette formidable centrale éclaire et 

chauffe gratuitement les moindres recoins de notre planète. 

Longtemps limitée à la seule utilisation directe du rayonnement, cette énergie disponible 

à volonté a été apprivoisée par l’homme. Il sait désormais la capter - même par temps 

couvert ou en hiver – et l’emmagasiner pour mieux l’utiliser. 

Grâce aux systèmes développés par Stiebel Eltron, vous aussi découvrez la séduisante 

simplicité du solaire thermique et réservez votre place au soleil.
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Les systèmes solaires thermiques de Stiebel Eltron offrent un grand 
confort. Leur fonctionnement est entièrement automatique et ne 
requiert que très peu d‘entretien. Ils contribuent ainsi non seulement 
à répondre aux exigences des prescriptions d’économie d’énergie, à 
accroître la valeur de votre bien mobilier tout en vous faisant réaliser 
des économies d’énergie. Ceci pour la production d’eau chaude 

sanitaire, et aussi pour le chauffage. Pendant les mois de mi-saison, 
de mars à mai et de septembre à novembre, l’énergie solaire assiste 
le système de chauffage. En dehors de ces périodes, les collecteurs 
solaires peuvent être combinés à une pompe à chaleur pour former un 
système intégral de production de chaleur aux énergies renouvelables. 

Le soleil ne brille pas toute l’année avec 
la même intensité. Pendant les mois les 
plus chauds, entre mai et septembre, une 
installation solaire thermique couvrira 
jusqu’à 90% de vos besoins en énergie de 
chauffage. Et même en décembre, le soleil 
peut encore vous fournir environ 25% de 
vos besoins. Sur l’année on considère que 
jusqu’à 70% de l’apport en eau chaude 

sanitaire est couvert, gratuitement. La 
chaleur collectée est emmagasinée par 
les échangeurs de chaleur spéciaux dans 
un ballon d’eau, qui alimente ensuite les 
différents points de puisage. En raccordant 
par exemple un lave-vaisselle compatible 
solaire, vous économiserez alors l’énergie 
électrique pour le chauffage de l’eau chaude 
sanitaire.

Si vous voulez récupérer l’énergie du soleil, deux possibilités s’offrent 
à vous. D’un côté, le photovoltaïque, qui consiste à transformer 
l’énergie du soleil en électricité. De l’autre côté, le solaire thermique, 
c‘est-à-dire la transformation de l’énergie rayonnante en chaleur, 
utilisée pour le chauffage et la préparation d’eau chaude sanitaire. 
Voilà une solution particulièrement intéressante, puisque ces 2 postes 
de consommation d’énergie sont les plus importants des foyers. 

Stiebel Eltron développe et fabrique des produits solaires thermiques 
depuis plus de 30 ans. Ses capteurs solaires se distinguent par 
leur taux élevé d’absorption du rayonnement solaire et  une faible 
dissipation qui assurent un rendement du collecteur de plus de 
80%. La qualité des composants explique ce rendement élevé. 
Ceux-ci ont été fabriqués à partir de matériaux respectueux de 
l’environnement, et assurent une longévité exceptionnelle aux 
produits Stiebel Eltron.

Récupérer l’énergie gratuite de la nature. Grâce au solaire 
thermique, c'est-à-dire la transformation du rayonnement 
solaire en chaleur, vous pouvez assurer jusqu’à 70% de vos 
besoins annuels d’eau chaude sanitaire et entre 20 et 40% des 
besoins de chauffage, selon la région et la taille de l’installation 
(source ADEME). Le principe de fonctionnement est simple : la 
chaleur collectée par le panneau solaire  est emmagasinée 
via l’échangeur dans le ballon d’eau chaude sanitaire  , qui 
alimente ensuite les différents points de puisage  .

1. Panneau solaire
2. Ballon d'eau chaude sanitaire
3. Points de puisage1

2

3

...LES BIENFAITS DU SOLEILCHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
SANITAIRE…
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Un toit chauffant - Les panneaux solaires 
thermiques captent efficacement l’énergie 
solaire rayonnante et la transforment en 
énergie utile.  La technologie la plus moderne 
leur permet d’absorber 95% des rayons de 
soleil. Leur châssis est en aluminium spécia-
lement conçu pour résister à l’air marin.
Le SOL 20 Si avec sa surface d’absorption de 
2,0 m2 collecte assez d’énergie pour couvrir les 
besoins en eau chaude sanitaire de 2 personnes. 
Pour plus de besoin, 3 collecteurs peuvent être 
installés en série en format portrait.
Le SOL 27 basic est intéressant  pour ses profils 
en aluminium particulièrement discrets.
Le SOL 27 plus dispose lui d’une surface de 
2,41 m2. Jusqu’à 5 panneaux peuvent être 
montés en série.

Panneau solaire SOL 27 plus
2,41 m2 de surface d’absorption

Installation verticale ou horizontale sur tuile 
ou toit plat

Finition en argent ou bronze anodisé

Panneau solaire SOL 20 Si
2,00 m2 de surface d’absorption

Installation verticale sur tuile ou toit plat

Panneau solaire SOL 27 basic
2,40 m2 de surface d’absorption

Installation verticale sur tuile ou toit plat

FAITES LE PLEIN 
DE SOLEIL

UN TOIT CHAUFFANT  
POUR UNE CHALEUR SANS SOUCI

Dans la vie trépidante du monde moderne, une pause est toujours bienvenue pour 

recharger vos batteries et mieux repartir. 

Tel un fruit gorgé de soleil, les capteurs Stiebel Eltron emmagasinent tranquillement 

une énergie gratuite tout au long de la journée pour mieux vous la restituer quand 

vous en avez besoin.

Simplicité, disponibilité et gratuité …Rien de tel qu’une cure de soleil Stiebel Eltron 

pour dynamiser les flux énergétiques dans la maison sans faire grimper la facture.

Retrouvez les caractéristiques de ces produits p. 62

SOL 27 plus
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Panneau Solaire intégré SOL 23 plus
Idéal pour une construction neuve

2,00 m2 de surface d’absorption

Installation verticale intégrée dans la toiture

La solution intégrée – Le panneau solaire SOL 
23 plus s’intègre parfaitement dans la toiture, 
grâce à sa technique unique de montage. Les 
cadres de montage assurent une parfaite 
étanchéité avec la toiture. Les raccords 
latéraux et supérieurs permettent d’avoir 
plusieurs panneaux côte à côte de manière 
jointive pour gagner un maximum de place 
et récupérer un maximum de soleil.

Pour que vous preniez facilement votre part 
du soleil, nous avons confectionné des kits 
solaires qui comprennent l’intégralité des 
accessoires nécessaires pour votre installation 
solaire : les ensembles SOLSAN.
Ils sont dédiés à la production d’eau chaude 
sanitaire pour des foyers de 2 à 10 personnes. 
Les panneaux solaires SOL 20 Si ou SOL 27 
plus sont combinés avec des chauffe-eau 
solaires de 150 à 600 litres. Les sets 
comprennent tous les accessoires 
indispensables à la production de votre eau 
chaude sanitaire à l’énergie solaire.

Kits solaires pour la production d’eau 
chaude sanitaire SOLSAN

Production d’eau chaude sanitaire pour 
foyers de 2 à 10 personnes

Set complet 

Jusqu’à 60 % d’économies d’énergie pour  
la production d’eau chaude sanitaire

Pour le neuf ou la rénovation

8 SETs disponibles

Retrouvez les caractéristiques de ce produit p 62.

Retrouvez les caractéristiques de ces produits p. 62

DU SOLEIL EN KIT

SOL 23 plus SOLSAN
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tableau de CARACTéRISTIQUES 
ET ACCESSOIRES
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pompes à chaleur  AIR / EAU

Gamme Pompes à chaleur air / eau WPL
Référence WPL 7 IKS WPL 10 IK WPL 10 IKS WPL 7 AS WPL 10 A WPL 10 AS WPL 10 I
Code article 222138 220826 222137 222049 220812 222048 220811

Caractéristiques de fonctionnement
Triphasé (T) - monophasé (M) M T M M T M T
Limite d'utilisation source primaire °C -15 à +30 -20 à +30 -15 à +30 -15 à +30 -20 à +30 -15 à +30 -20 à +30
Température max. de départ eau °C +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C
Puissance acoustique dB (A) 58-62 58-62 58-62 65 65 65 58-62
Point de mesure selon NF EN-14511 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35

Puissance calorifique kW 5,70 3,20 7,80 5,00 7,80 5,00 5,70 3,20 7,30 5,00 7,80 5,00 7,80 5,00
Puissance absorbée kW 1,60 1,20 2,20 1,80 2,20 1,80 1,60 1,20 2,20 1,80 2,20 1,80 2,20 1,80
Coefficient de performance 3,56 2,67 3,55 2,78 3,55 2,78 3,56 2,67 3,55 2,78 3,55 2,78 3,55 2,78
Installation intérieure ou extérieure int. int. int. ext. ext. ext. int.

Poids et dimensions
Poids kg 185 212 212 182 182 182 166
Dimensions H/L/P mm 1668/778/925 1668/778/925 1668/778/925 1245/967/1122 1245/967/1122 1245/967/1122 1010/758/856

Gamme Pompes à chaleur air / eau WPL réversibles Accessoires 1)

Référence WPL 13 rév. WPL 18 rév. WPL 23 rév. WPIC
Code article 223400 223401 223402 187909

Caractéristiques de fonctionnement
Triphasé (T) - monophasé (M) T T T
Limite d‘utilisation source primaire °C -20 à +40 -20 à +40 -20 à +40 -
Température max. de départ eau °C +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 407 C R 407 C R 407 C
Puissance acoustique dB (A) 58-62/65 58-62/65 58-62/65 -
Point de mesure selon NF EN-14511 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35

Puissance calorifique kW 9,00 6,60 12,30 9,60 15,30 13,00 -
Puissance absorbée kW 2,30 2,20 2,90 3,03 4,10 4,20 -
Coefficient de performance 3,91 3,00 4,24 3,20 3,73 3,10 -

Performances frigorifiques
Puissance calorifique (A30/W12) kW 8,00 11,10 14,90 -
Puissance absorbée (A30/W12) kW 2,70 3,70 5,90 -
Coefficient de performance (A30/W12) 3,00 3,00 2,50 -
Installation intérieure ou extérieure int./ext. int./ext. int./ext. int.
Accessoire pour modèles - - - WPL 13rév. / 18rév. / 23rév.

Poids et dimensions
Poids kg 210 220 225 80
Dimensions H/L/P mm 1116/784/1182 1116/784/1182 1116/784/1182 637/1240/800
1) Accessoire pour l‘installation intérieure

Gamme Pompes à chaleur air / eau haute performance et grosses puissances Accessoires 1)

Référence WPL 14 HP WPL 34 WPL 47 WPL 57
Code article 229343 228835 228836 228837

Caractéristiques de fonctionnement
Triphasé (T) - monophasé (M) T T T T
Limite d‘utilisation source primaire °C -20 à +30 -20 à +40 -20 à +40 -20 à +40
Température max. de départ eau °C +75 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C
Point de mesure selon NF EN-14511 A7/W35 A-7/W35 A2/W35 A2/W35 A2/W35

Puissance calorifique kW 8,21 4,30 21,00 29,00 34,00
Puissance absorbée kW 2,02 3,17 - - -
Coefficient de performance 4,06 1,62 3,50 3,50 3,50
Installation intérieure ou extérieure int. ext. ext. ext.

Poids et dimensions
Poids kg 350 480 540 600
Dimensions H/L/P mm 1734/1263/756 1500/1700/2000 1500/1700/2000 1500/1700/2000

Gamme Pompes à chaleur air / eau WPL Accesssoires 1)

Référence WPL 13 E WPL 18 E WPL 23 E WPL 33 WPL 13 S WPL 16 S WPIC
Code article 227756 227757 227758 185348 61227028 61227029 187909

Caractéristiques de fonctionnement Accesssoires 1)

Triphasé (T) - monophasé (M) T T T T M M
Limite d‘utilisation source primaire °C -20 à +40 -20 à +40 -20 à +40 -20 à +30 -15 à +30 -15 à +30 -
Température max. de départ eau °C +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C
Puissance acoustique dB (A) 58-62/65 58-62/65 58-62/65 58-62/65 58-62/65 58-62/65 -
Point de mesure selon NF EN-14511 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35 A7/W35 A-7/W35

Puissance calorifique kW 9,00 6,60 12,30 9,60 15,30 13,00 12,60* 14,80* 10,60 6,80 12,10 8,00
Puissance absorbée kW 2,30 2,20 2,90 3,00 4,10 4,20 3,50* 5,80* 2,70 2,40 3,00 2,80
Coefficient de performance 3,91 3,00 4,24 3,20 3,73 3,10 3,60* 2,55* 3,93 2,83 4,03 2,86
Installation intérieure ou extérieure int./ext. int./ext. int./ext. int./ext. int./ext. int./ext. int.
Accessoire pour modèles - - - - - - WPL 13E /13S

16S / 18E / 23E

Poids et dimensions
Poids kg 210 220 225 260 210 220 80
Dimensions H/L/P mm 1116/784/1182 1116/784/1182 1116/784/1182 1116/784/1332 1116/784/1182 1116/784/1182 637/1240/800
1) Accessoire pour l‘installation intérieure         * avec un compresseur
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POMPES à CHALEUR Eau glycolée / eau

Gamme Pompes à chaleur eau glycolée / eau
Référence WPC 5 WPC 5 S WPC 7 WPC 7 S WPC 10 WPC 10 S WPC 13
Code article 220251 61221480 220252 61221481 220253 61221482 220254

Caractéristiques de fonctionnement
Triphasé (T) - monophasé (M) T T T T M M M
Limite d‘utilisation source primaire °C -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20
Température max. de départ eau °C +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A
Puissance acoustique dB (A) 46 46 47 47 51 51 53
Puissance calorifique (B0/W35) kW 5,74 5,74 7,72 7,79 9,80 9,80 12,84
Puissance absorbée (B0/W35) kW 1,43 1,43 1,90 1,99 2,34 2,56 3,35
Coefficient de performance (B0/W35) 4,02 4,02 4,07 3,91 4,18 3,83 3,83

Poids et dimensions
Poids kg 275 285 285 285 295 295 305
Dimensions H/L/P mm 2100/600/650 2100/600/650 2100/600/650 2100/600/650 2100/600/650 2100/600/650 2100/600/650

Gamme Pompes à chaleur eau glycolée / eau réversibles Accessoire
Référence WPC 5 cool WPC 7 cool WPC 10 cool WPC 13 cool WPAC 2
Code article 220255 220256 220257 220258 221358

Caractéristiques de fonctionnement
Triphasé (T) - monophasé (M) T T T T pour les modèles WPC 5, WPC 7, WPC 10,  

WPC 13, WPC 5 S, WPC 7S, WPC 10 S

Limite d‘utilisation source primaire °C -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 module pour la climatisation sur ventilo- 
convecteur ou pour le rafraîchissement  
sur plancher chauffant hydraulique

Température max. de départ eau °C +60 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A
Puissance acoustique dB (A) 46 47 51 53
Puissance calorifique (B0/W35) kW 5,74 7,72 9,80 12,84
Puissance de rafraîchissement* kW 3,80 5,20 6,00 8,50
Puissance absorbée (B0/W35) kW 1,43 1,90 2,34 3,35
Coefficient de performance (B0/W35) 4,02 4,07 4,18 3,83

Poids et dimensions
Poids kg 283 293 303 313 25
Dimensions H/L/P mm 2100/600/650 2100/600/650 2100/600/650 2100/600/650 500/600/170
* : pour les débits nominaux, une température de source de +15°C et un retour circuit de rafraîchissement de +23°C.

** : possible. Nous consulter.

Accessoire
WPAC 2
221358

Module pour la climatisation sur 
ventilo-convecteurs ou pour le 
rafraîchissement sur plancher 
chauffant hydraulique.  
 
Convient pour les modèles 
WPF 5E, WPF 7E, WPF 10E, 
WPF 13E, WPF 16E

25

540/510/350

Accessoire
WPAC 1
221357
Caractéristiques
Module pour la climatisation sur 
ventilo-convecteurs ou pour le 
rafraîchissement sur plancher 
chauffant hydraulique.  
Convient pour les modèles WPF 5, 
WPF 7, WPF 10, WPF 13, WPF 5 S, 
WPF 7 S, WPF 10 S

Poids et dimensions
25 kg
540/510/350 H/L/P mm

Gamme Pompes à chaleur WPF eau glycolée / eau - eau / eau
Référence WPF 5 WPF 5 S WPF 7 WPF 7 S WPF 10 WPF 10 S WPF 13 WPF 16
Code article 74294 6174425 74295 6174426 74296 61220819 74297 220818

Caractéristiques de fonctionnement
Triphasé (T) - monophasé (M) T T T T T M M M
Limite d‘utilisation source primaire °C -5 à +20 (eau glycolée / eau) - +7 à +20 (eau / eau)
Température max. de départ eau °C +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A
Puissance acoustique dB (A) 46 46 47 47 51 51 53 53

Performances eau glycolée / eau
Puissance calorifique kW (B0/W35) 5,74 5,74 7,72 7,79 9,80 9,80 12,84 15,94
Puissance absorbée kW (B0/W35) 1,43 1,43 1,90 1,99 2,34 2,56 3,35 3,83
Coefficient de performance (B0/W35) 4,02 4,02 4,07 3,91 4,18 3,83 3,83 4,16

Performances eau / eau
Puissance calorifique (W10/W35) kW 6,91 6,91 9,60 9,43 12,00 12,00 16,81 20,83
Puissance absorbée (W10/W35) kW 1,36 1,36 1,88 2,02 2,40 2,40 3,32 3,75
Coefficient de performance (W10/W35) 5,10 5,10 5,11 4,66 5,00 5,00 5,06 5,55

Poids et dimensions
Poids kg 107,5 107,5 113,5 113,5 120,5 120,5 128,5 131
Dimensions H/L/P mm 960/510/680 960/510/680 960/510/680 960/510/680 960/510/680 971/510/640 971/510/640 971/510/640

Gamme Pompes à chaleur eau glycolée / eau
Référence WPF 5E/cool WPF 7E/cool WPF 10E/cool WPF 13E/cool WPF 16E/cool
Code article versions E 229307 229308 229309 229310 229311
Code article versions cool 229312 229313 229314 229315 229316

Caractéristiques de fonctionnement
Triphasé (T) - monophasé (M) T T T T T
Limite d‘utilisation source primaire °C -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20
Température max. de départ eau °C +60 +60 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Performances eau glycolée / eau

Puissance calorifique (B0/W35) kW 5,80 7,80 9,90 13,40 16,80
Puissance absorbée (B0/W35) kW 1,30 1,80 2,20 3,10 3,60
Coefficient de performance (B0/W35) 4,30 4,40 4,50 4,40 4,50
Puissances de refroidissement  
versions cool kW

3,80 5,20 6,00 8,50 11,00

Poids et dimensions
Poids WPF..E kg 150 150 150 150 150
Poids WPF..E cool kg 158 158 158 158 158
Dimensions H/L/P mm 1319/598/658 1319/598/658 1319/598/658 1319/598/658 1319/598/658
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POMPES À CHALEUR Eau glycolée / eauPOMPES À CHALEUR Eau glycolée / eau - Eau / eau

Gamme Pompes à chaleur eau glycolée / eau - eau / eau - Ensembles modulaires complets
Référence WPF 14 S SET WPF 17 S SET WPF 20 S SET WPF 20 SET WPF 23 SET WPF 26 SET WPF 29 SET WPF 32 SET
Code article 61223416 61223417 61223418 185365 185366 182139 220896 220897

Caractéristiques de fonctionnement
Triphasé (T) - monophasé (M) M M M T T T T T
Composition 2 x WPF 7 MS WPF 7 MS + 

WPF 10 MS
2 WPF 10 MS 2 x WPF 10 M WPF 10 M + 

WPF 13 M
2 x WPF 13M WPF 13 M + 

WPF 16 M
2 x WPF 16 M

Limite d‘utilisation source primaire°C -5 à +20 (eau glycolée / eau) - +7 à +20 (eau / eau)
Température max. de départ eau°C +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Performances eau glycolée / eau
Puissance calorifique (B0/W35) kW 15,58 17,59 19,60 19,60 22,64 25,68 28,78 31,88
Puissance absorbée (B0/W35) kW 3,98 4,33 4,68 5,12 5,91 6,70 7,18 7,66
Coefficient de performance (B0/W35) 3,91 4,06 4,19 3,83 3,83 3,83 4,00 4,16

Performances eau / eau
Puissance calorifique (W10/W35) kW 18,86 21,43 24,00 24,00 28,81 33,62 37,64 41,66
Puissance absorbée (W10/W35) kW 4,04 4,42 4,80 4,80 5,72 6,64 7,07 7,50
Coefficient de performance (W10/W35) 4,67 4,85 5,00 5,00 5,04 5,06 5,32 5,55

Poids et dimensions
Poids kg 227 234 241 234 243 252 262 272
Dimensions H/L/P mm 960/1240/640 960/1240/640 960/1240/640 971/1240/640 971/1240/640 971/1240/640 971/1240/640 971/1240/640

Gamme Pompes à chaleur eau glycolée / eau - eau / eau - Modulaires
Référence WPF 7 MS WPF 10 MS WPF WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M
Code article 61222553 61222552 185349 182135 220894

Caractéristiques de fonctionnement
Triphasé (T) - monophasé (M) M M T T T
Limite d‘utilisation source primaire °C -5 à +20 (eau glycolée / eau) - +7 à +20 (eau / eau)
Température max. de départ eau °C +60 +60 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A
Puissance acoustique dB (A) 47 51 51 53 53

Performances eau glycolée / eau
Puissance calorifique (B0/W35) kW 7,79 9,80 9,80 12,84 15,94
Puissance absorbée (B0/W35) kW 1,99 2,34 2,56 3,35 3,83
Coefficient de performance (B0/W35) 3,91 4,18 3,83 3,83 4,16

Performances eau / eau
Puissance calorifique (W10/W35) kW 9,43 12,00 12,00 16,81 20,83
Puissance absorbée (W10/W35) kW 2,02 2,40 2,40 3,32 3,75
Coefficient de performance (W10/W35) 4,66 5,00 5,00 5,06 5,55

Poids et dimensions
Poids kg 113,5 120,5 117 126 136
Dimensions H/L/P mm 960/510/640 960/510/640 971/510/640 971/510/640 971/510/640

POMPES À CHALEUR pour la production d‘eau chaude sanitaire

Gamme Pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire
Référence WWK 300 WWK 300 SOL WWP 300 WWK 300 AH
Code article 74361 74362 227661 227070

Caractéristiques de fonctionnement
Alimentation en monophasé
Limite d‘utilisation source primaire °C +6 à +35 +6 à +35 +6 à +35 +0 à +42
Fluide frigorigène R 134 A (850) R 134 A (850) R 134 A (850)
Capacité en litres 303 284 300 303
Température max. eau en mode 
thermodynamique (°C) réglable

+55 +55 +60 +60

Température max. eau  
avec la résistance (°C) réglable

+65 pour 100 litres +65 pour 100 litres - +60

Puissance thermodynamique /  
Résistance d‘appoint kW

1,6 / 1,5 1,6 / 1,5 1,7 / - 1,7 / 1,7

Coefficient de performance  
(A15/W55)

4,2 4,2 3,6 3,6

Poids et dimensions
Poids à vide kg 150 180 125 130
Dimensions H/L/P mm 1792/660/688 1792/660/688 1875/Ø660 1875/Ø660

Gamme Pompes à chaleur eau glycolée / eau grandes puissances
Référence WPF 20 WPF 27 WPF 40 WPF 52 WPF 66
Code article 223374 223375 223376 223377 223378

Caractéristiques de fonctionnement

Limite d‘utilisation source primaire °C -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20
Température max. de départ eau °C +60 +60 +60 +60 +60
Fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A
Puissance acoustique dB (A) 54 55 56 58 60
Puissance calorifique (B0/W35) kW 21,90 29,70 45,70 55,80 69,00
Puissance absorbée (B0/W35) kW 4,50 6,10 9,40 11,60 14,40
Coefficient de performance (B0/W35) 4,80 4,90 4,90 4,80 4,80

Poids et dimensions

Poids kg 330 380 460 540 630
Dimensions H/L/P mm 1160/1250/870 1160/1250/870 1160/1250/870 1160/1250/870 1160/1250/870
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SYSTèMES 3-EN-1
VENTILATION DOUBLE FLUX ET SIMPLE FLUX, 
CHAUFFAGE ET PRODUCTION D‘EAU CHAUDE SANITAIRE

SYSTèMES 2-EN-1
VENTILATION SIMPLE FLUX 
ET PRODUCTION D‘EAU CHAUDE SANITAIRE

Gamme Ventilation simple flux et production d'eau chaude sanitaire
Référence LWA 252 LWA 252 SOL LWA 100
Code article 74264 74265 221470

Caractéristiques de fonctionnement
Classe de filtration G2
Limite d‘utilisation source primaire °C +15 à +30
Capacité en litres 300 300 100
Puissance acoustique dB (A) 45 45 45
Puissance calorifique PAC kW 1,40 1,40 0,80
Coefficient de performance (COP) 4,20 4,20 2,80
Appoint électrique eau chaude sanitaire kW 1,50 1,50 3,00
Débit d'air en ventilation m3/h 70-290 70-290 60-130

Poids et dimensions
Poids vide kg 150 180 65
Dimensions H/L/P mm 1860/696/735 1860/696/735 1270/510/510

Gamme Systèmes intégrals avec ou sans appoint solaire Accessoires : kit solaires
Référence LWZ 303 LWZ 303 SOL LWZ 403 SOL LWZ 303 SOL set LWZ 403 SOL set
Code article 74360 185281 220466 220446 227666

Caractéristiques de fonctionnement

Classe de filtration G3 G3 G3 Kits comprenant :
Ventilation double flux / simple flux double flux double flux double flux 2 panneaux solaires SOL 27 plus 

et tous les accessoires 
nécessaires à l'installation
et au fonctionnement 
de l'appoint solaire

Limite d‘utilisation source primaire °C -18 à +30 -18 à +30 -18 à +30
Taux de récupération de chaleur 90% 90% 90%
Capacité du préparateur d'eau chaude 
intégré en l

200 200 200

Puissance acoustique dB (A) 60 60 61
Puissance calorifique (A2/W35) kW 5,40 5,40 7,30
Coefficient de performance - COP (A2/W35) 4,2 4,2 6,0
Appoint électrique circuit chauffage kW 8,80 8,80 8,80
Débit d'air en ventilation m3/h 80-230 80-230 110-280

Poids et dimensions

Poids kg 351 376 391
Dimensions H/L/P mm 1870/1320/770 1870/1320/770 1870/1320/770

Gamme Ventilation double flux
Référence LWZ 70 LWZ 170 LWZ 170 plus LW 270 LWZ 270 plus LWZ 100 LI /RE
Code article 221409 221234 221235 221236 221237 221472/221397

Caractéristiques de fonctionnement

Classe de filtration G3 G3 G3 G3 G3 G3
Puissance acoustique dB (A) 46 47 47 52 52 37
Puissance ventilateur absorbée W 80 130 130 230 230 75
Débit d'air en ventilation m3/h 70-150 70-250 70-250 100-350 100-350 30-130

Poids et dimensions

Poids kg 25 31 35 31 35 35
Dimensions H/L/P cm 600/560/290 602/675/445 602/675/625 602/675/455 602/675/535 279/1274 /768

Gamme
Référence LWA 403
Code article 220467

Caractéristiques de fonctionnement

Classe de filtration G3
Ventilation double flux / simple flux simple flux
Limite d‘utilisation source primaire °C -18 à +30
Taux de récupération de chaleur 90%
Capacité du préparateur d'eau chaude 
intégré en l

200

Puissance acoustique dB (A) 61
Puissance calorifique kW (A2/W35) 7,20
Appoint électrique circuit chauffage kW 8,80
Débit d'air en ventilation m3/h 110-280

Poids et dimensions

Poids kg 391
Dimensions H/L/P mm 1870/1320/770
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PANNEAUX SOLAIRES individuels

ENSEMBLES SOLAIRES  
POUR LA PRODUCTION D‘EAU CHAUDE SANITAIRE

Gamme Panneaux solaires SOL
Référence SOL 20 Si SOL 27 basic SOL 27 plus SOL 27 plus C34 SOL 23 plus
Code article 221099 228927 220455 227584 221363

Caractéristiques de fonctionnement
Surface totale m2 2,20 2,53 2,63 2,63 2,70
Surface d'entrée du capteur m2 2,00 2,40 2,41 2,41 2,00
Puissance utile max. W/panneau 1500 1850 2000 2000 1600
Capacité en l 2,15 1,50 1,65 1,65 1,20
Finition aluminium anodisé aluminium anodisé aluminium anodisé bronze anodisé aluminium anodisé
Inclinaison de montage 20 à 80° 20 à 85° 20 à 80° 20 à 80° 30 à 90°
Installation en format portrait portrait portrait + paysage portrait + paysage portrait
Montage tuile tuile, toit plat tuile, tôle ondulée, toit en terrasse, mur intégré dans la toiture
Nombre max de panneaux côte à côte 3 5 5 5 5

Poids et dimensions
Poids kg 41 42 48 48 54
Dimensions H/L/P mm 1923/1148/105 2168/1168/93 2205/1195/106 2205/1195/106 2340/1193/106

Gamme KIT SOLAIRES SOLSAN
Référence SOLSAN 150/1 T SOLSAN 300/2 T SOLSAN plus 300/2 P SOLSAN plus 300/2 T
Code article 227670 227671 222673 227672

Caractéristiques de fonctionnement
Pour foyer de X personnes 2 4 6 6
Panneau solaire SOL 20 Si 2 x SOL 20 Si 2 x SOL 27 plus 2 x SOL 27 plus
Surface totale m2 2,20 4,40 5,26 5,26
Chauffe-eau solaire KS 150 SOL SBB 300 plus SBB 300 plus SBB 300 plus
Capacité du chauffe-eau en l 150 300 300 300
Régulation intégrée dans le chauffe-eau SOM 6 plus SOM 6 plus SOM 6 plus
Installation toit tuile toit tuile toit plat toit tuile

Gamme KIT SOLAIRES SOLSAN
Référence SOLSAN plus 400/3 P SOLSAN plus 400/3 T SOLSAN plus 600/4 P SOLSAN plus 600/4 T
Code article 227675 227674 227677 227676

Caractéristiques de fonctionnement
Pour foyer de X personnes 8 8 10 10
Panneau solaire 3 x SOL 27 plus 3 x SOL 27 plus 4 x SOL 27 plus 4 x SOL 27 plus
Surface totale m2 7,89 7,89 10,52 10,52
Chauffe-eau solaire SBB 400 plus SBB 400 plus SBB 600 plus SBB 600 plus
Capacité du chauffe-eau en l 400 400 600 600
Régulation SOM 6 plus SOM 6 plus SOM 6 plus SOM 6 plus
Installation toit plat toit tuile toit plat toit tuile

Composition du set

le set comprend… la régulation solaire, les kits de raccordement, les doigts de gant, le vase d'expansion, le fluide caloporteur, le ou les 
cadres de montage, le kit de fixation, le mitigeur thermostatique, le corps de chauffe

BALLONS TAMPONS
POUR POMPES À CHALEUR / SOLAIRE

Gamme Ballons tampon de 100 à 700 litres
Référence SBP 100 SBP 200 E SBP 400 E SBP 700 E SBP 700 E SOL SBP 200 E cool SBP 400 E cool
Code article 74250 185458 220824 185459 185460 227590 227591

Caractéristiques de fonctionnement
Contenance en l 100 200 400 700 700 200 400
Surface échangeur solaire m2 - - - - 2,0 - -

Utilisation

Maison
individuelle

Maison à 2
appartements

Immeuble 
collectif

Local
industriel x / - / - / - x / - / - / - x / - / - / - x / x / - / - x / x / - / - x / - / - / - x / - / - / -

Chauffage / rafraîchissement / eau chaude sanitaire x / - / - x / - / - x / - / - x / - / - x / - / - x / x / - x / x / -
Combinable avec PAC / Solaire / Autre x / - / - x / - / - x / - / - x / - / x x / x / x x / - / - x / - / -

Poids et dimensions
Poids kg 42,5 56 79 145 176 58 81
Dimensions H/L mm 955/510/510 1550/Ø630 1710/Ø750 1890/Ø910 1890/Ø910 1550/Ø630 1710/Ø750

Gamme Ballons tampon grande capacité
Référence SBP 1000 E SBP 1000 E SOL SBP 1000 E cool SBP 1500 E SBP 1500 E SOL SBP 1500 E cool
Code article 227564 227566 227588 227565 227567 227589

Caractéristiques de fonctionnement
Contenance en l 1000 1000 1000 1500 1500 1500
Surface échangeur solaire m2 - 3,0 - - 3,6 -

Utilisation

Maison
individuelle

Maison à 2
appartements

Immeuble 
collectif

Local
industriel - / x / x / x - / x / x / x - / - / x / x - / - / x / x - / - / x / x - / - / x / x

Chauffage / rafraîchissement / eau chaude sanitaire x / - / - x / - / - x / x / - x / - / - x / - / - x / x / -
Combinable avec PAC / Solaire / Autre x / - / x x / x / x x / - / - x / - / x x / x / x x / - / -

Poids et dimensions avec habillage
Poids kg 172 219 173 229 285 230
Dimensions H/L mm 2250/Ø790 2250/Ø790 2250/Ø822 2190/Ø1000 2190/Ø1000 2190/Ø1032
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Gamme Ballons d'eau chaude sanitaire
Référence SBB 301 WP SBB 302 WP SBB 401 WP SOL SBB 501 WP SOL
Code article 221360 221361 221362 227534

Caractéristiques de fonctionnement
Contenance en l 300 280 400 500
Surface d'échange haute m2 3,2 4,8 4,0 5,0
Surface d'échange basse m2 - - 1,4 1,4
Consommation d'entretien journalière kWh/24h 2,0 2,0 2,3 2,6

Utilisation

Maison
individuelle

Maison à 2
appartements

Immeuble 
collectif

Local
industriel x / - / - / - x / - / - / - x / x / - / - x / x / - / -

Chauffage / rafraîchissement / eau chaude sanitaire - / - / x - / - / x - / - / x - / - / x
Combinable avec PAC / Solaire / Autre x / - / - x / - / - x / x / - x / x / -

Poids et dimensions
Poids kg 156 184 219 260
Dimensions H/L mm 1700/Ø700 1700/Ø700 1875/Ø750 1976/Ø810

BALLONS D‘EAU CHAUDE	sanitaire
POUR POMPES À CHALEUR / solaire

VENTILO-CONVECTEURS

Gamme Ballons d‘eau chaude sanitaire solaires et ballon mixte
Référence SBB 300 plus SBB 400 plus SBB 600 plus SBK 600/150
Code article 187873 187874 187875 74067

Caractéristiques de fonctionnement
Contenance du ballon d‘eau chaude en l 300 400 600 150
Contenance du ballon tampon en l - - - 450
Surface d'échange haute m2 1,10 1,30 1,90 1,80
Surface d'échange basse m2 1,50 1,70 2,50 1,80
Consommation d'entretien journalière kWh/24h 1,90 2,20 2,90 2,90

Utilisation

Maison
individuelle

Maison à 2
appartements

Immeuble 
collectif

Local
industriel

x / - / - / - x / x / - / - x / x / x / - x / - / - / -

Chauffage / rafraîchissement / eau chaude sanitaire - / - / x - / - / x - / - / x x / - / x

Combinable avec PAC / Solaire / Autre x / x / - x / x / - x / x / - x / x / x

Poids et dimensions
Poids kg 154 187 260 241
Dimensions H/L mm 1679/Ø700 1848/Ø750 1735/Ø920 1760/Ø920
Epaisseur de l‘habillage mm 75 75 80 80

Gamme Ballons d'eau chaude sanitaire solaires et ballon mixte
Référence KS 150 SOL
Code article 74098

Caractéristiques de fonctionnement
Contenance du ballon d‘eau chaude en l 150
Surface d'échange solaire m2 1,20
Contre-bride de chaleur intégrée kW 2

Utilisation

Maison
individuelle

Maison à 2
appartements

Immeuble 
collectif

Local
industriel x / - / - / -

Chauffage / rafraîchissement / eau chaude sanitaire - / - / x
Combinable avec PAC / Solaire / Autre - / x / -

Poids et dimensions
Poids kg 82
Epaisseur de l‘habillage mm 40
Dimensions H/L mm 1000/510

BALLONS D‘EAU CHAUDE sanitaire
POUR INSTALLATION de SOLAIRE THERMIQUE

Gamme Ventilo-convecteurs AUK
Référence AUK 7 AUK 14 AUK 21 AUK 28 AUK 35
Code article 227955 227956 227957 227958 227959

Caractéristiques de fonctionnement
Débit volumique m3/h 110 220 330 440 550
Puissance raccordée W 20 30 50 75 100
Tension V 1/N/PE ~ 230 1/N/PE ~ 230 1/N/PE ~ 230 1/N/PE ~ 230 1/N/PE ~ 230

Poids et dimensions
Poids kg 21 27 34 42 51
Dimensions H/L/P mm 600/690/142 600/890/142 600/1090/142 600/1290/142 600/1490/142
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SOM 8 electronic comfort - Régulation solaire avec affichage multifonction. 
Gère la production d’eau chaude sanitaire et l’appoint en chauffage pour 
les petites et les grandes installations solaires. Elle gère aussi la régulation 
de chaleur pour des panneaux orientés est-ouest et intègre le chauffage 
centralisé ou complémentaire jusqu’à 4 accumulateurs.

SOM 7 plus - Régulation pour systèmes solaires thermiques pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire et le chauffage d’appoint. Cette régulation 
différentielle mesure la différence entre le collecteur et le ballon et intervient 
en cas de dépassement des valeurs de consigne prescrites. Elle optimise 
ainsi la récupération de l’énergie en fonction  de l’ensoleillement. Elle est 
très simple d’utilisation et affiche sur son écran à l’aide de textes et de 
pictogrammes les différentes informations. Régulation dimensionnée pour 
deux utilisateurs.
SOM 6 plus - Régulation différentielle pour système solaire thermique,  
dimensionnée pour un utilisateur.

solaire

ventilation

Exemple d‘installation

DCO aktiv GSM - Module de transmission de données via GSM ou modem. 
Permet à distance de lire et changer les paramètres. Livrable en kit complet 
avec modem GSM ou modem analogique sous les références COMBOX GSM, 
COMBOX analog.

Commande - Règle les différents niveaux de ventilation. Indique quand il 
est nécessaire de changer les filtres. En mode spécial fêtes, elle assure un 
renouvellement plus rapide de l’air.

POMPES à CHALEUR

LES CHEFS D’ORCHESTRE DE L’INSTALLATION
LES RÉGULATIONS

Le confort sur mesure - Il est important de doser sa consommation d‘énergie. 
Avec les techniques modernes de régulation de Stiebel Eltron, vous maîtrisez 
tout. Que ce soit pour le contrôle d’un seul appareil ou pour celui d’une 
installation complexe, avec plusieurs sources d’énergie différentes, les 

régulations Stiebel Eltron orchestrent toutes les configurations. Et grâce à 
leurs commandes simples et accessibles, vous réglez tout selon vos souhaits 
en un tour de main. 

FE 7 - Commande à distance avec sonde d’ambiance. Gère les modes : confort 
permanent, réduit permanent et la programmation. En relation avec les ges-
tionnaires de pompe à chaleur WPM II et WPM i, elle gère les deux circuits de 
chauffage.

FEK - Module de commande pour le rafraîchissement ou la climatisation. Il 
contrôle en permanence la température ambiante et le taux d’humidité permettant 
d’éviter le point de rosée et agit ainsi activement contre l’apparition éventuelle 
de condensation. Vous visualisez facilement les paramètres sur l’écran LCD.

WPM II - Ce régulateur assure la gestion et la régulation de l‘ensemble des 
pompes à chaleur Stiebel Eltron. Il commande aussi un 2ème générateur de 
chaleur pour l‘eau chaude sanitaire et le chauffage.

MSM - Gestionnaire utilisé pour des installations de pompe à chaleur avec un 
2ème circuit de chauffage, et/ou comportant plus de 2 pompes à chaleur et/ou 
pour une commande de piscine




