
Fiche technique

AHP-BH 8.8
ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 207902

Les principales caractéristiques

Module suspendu avec résistance électrique d’appoint / de secours intégrée

Parfaitement adapté aux pompes à chaleur air-eau avec fluide frigorigène R290

Convient à toutes les classes de puissance des pompes à chaleur air-eau avec
fluide frigorigène R290
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Type AHP-BH 8.8

Référence de commande 207902

Caractéristiques techniques

Phases résistance électrique de secours / d’appoint 3 x B 16 A

Protection résistance électrique de secours / d’appoint 3/N/PE

Fréquence 50 Hz

Pression max. admissible 0,3 MPa

Limite d’utilisation mini côté chauffage 18 °C
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Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-

eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de

formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les

instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.
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