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AHP-DT.1
ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 207731

Les principales caractéristiques

Bac à condensats pour pompes à chaleur air-eau avec fluide frigorigène R290

Convient à toutes les classes de puissance des pompes à chaleur air-eau avec
fluide frigorigène R290

Évacuation sans problème des condensats, même en période de gel, avec la
résistance électrique d’appoint intégrée

Coûts d’exploitation minimaux grâce à une commande intelligente par la pompe
à chaleur en fonction des cycles de dégivrage et de la température extérieure

Raccordement de la conduite de condensat avec un tube en matière synthétique
standard
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Type AHP-DT.1

Référence de commande 207731

Caractéristiques techniques

Raccordement DN 50

Hauteur 75 mm

Largeur 816 mm

Longueur 164 mm
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Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-

eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de

formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les

instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.
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