
Fiche technique

HUV DN 25
ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 208004

Les principales caractéristiques

Soupape d’inversion 3 voies avec servomoteur électrique

Bille L pour taux de fuite A selon DIN EN 12266

Temps de commutation courts

Changement de sens de rotation par cavalier

Sans maintenance

Montage possible en position debout et couchée

HUV DN 50
Réf. produit: 208320
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Type HUV DN 25 HUV DN 50

Référence de commande 208004 208320

Caractéristiques techniques

Raccordement G 1 1/4 G 2

Valeur Kvs 15,5 m³/h 27,6 m³/h

Taux de fuite A (EN 12266-1) A (EN 12266-1)

Indice de protection (IP) IP 42 IP 42
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Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-

eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de

formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les

instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.
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