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HPG-I 04 DCS Premium
POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE-EAU RÉF. PRODUIT: 202632

Chauffage et confort – la solution intelligente pour votre maison

Avec cette pompe à chaleur, vous alliez confort et fonctionnalité en une seule

solution. Elle chauffe votre eau de chauffage et votre eau chaude sanitaire

avec l’énergie provenant du sol et contient également un ballon d’eau chaude

sanitaire. La technologie à inverter est si efficace que vous économisez,

année après année, de l’énergie et des frais de chauffage. Avec l’option de

refroidissement passif, vous choisissez une alternative économique pour un

confort de vie parfait, même pendant les journées chaudes.

Plus de calme, plus d’espace

Avec son ballon d’eau chaude sanitaire intégré, la pompe à chaleur s’intègre

dans votre intérieur sans occuper beaucoup d’espace. De plus, son faible niveau

sonore la rend si discrète que vous pouvez dormir paisiblement la nuit.

Les principales caractéristiques

Pompe à chaleur eau glycolée-eau installée en intérieur pour le chauffage, avec
refroidissement en option

La conception compacte permet un gain de place

Puissance optimale et efficacité maximale grâce à la technologie Inverter

Peut, en option, être intégré au réseau domestique et géré via un smartphone

Confort ECS et quantités d’eau mélangée élevés grâce à la température de départ
de jusqu’à 75°C

HPG-I 06 DCS Premium
Réf. produit: 202633

HPG-I 08 DCS Premium
Réf. produit: 202634
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Type HPG-I 04 DCS
Premium

HPG-I 06 DCS
Premium

HPG-I 08 DCS
Premium

Référence de commande 202632 202633 202634

Caractéristiques techniques

Tension nominale compresseur 230 V 230 V 230 V

Tension nominale résistance électrique de secours / d’appoint 230 V 230 V 230 V

Classe d’efficacité énergétique pompe à chaleur W35 (A+++ →
D)

A+++ A+++ A+++

Classe d’efficacité énergétique pompe à chaleur W55 (A+++ →
D)

A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C (EN 14825) 5,07 5,20 5,12

SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour
applications basse température

5,07 5,2 5,12

SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour
applications moyenne température

4,02 4,18 4,14

SCOP 55 °C (EN 14825) 4,02 4,18 4,14

Classe d’efficacité énergétique pour la préparation de l’eau
chaude sanitaire avec profil de soutirage XL (A+ → F)

A A A

Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511) 1,96 kW 2,37 kW 2,78 kW

Puissance calorifique à B0/W35 (min./max.) 1,0-4,2 kW 1,0-6,6 kW 1,0-7,6 kW

Puissance frigorifique à B15/W23 2,5 kW 3 kW 4 kW

Capacité du ballon V 175 l 175 l 175 l

Capacité nominale 175 l 175 l 175 l

Surface de l’échangeur de chaleur 2,10 m² 2,10 m² 2,10 m²

Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511) 4,60 4,60 4,67

Niveau de puissance acoustique (EN 12102) 43-46 dB(A) 43-48 dB(A) 43-48 dB(A)



Fiche technique

Limite d’utilisation maxi côté chauffage 75 °C 75 °C 75 °C

Hauteur 1972 mm 1972 mm 1972 mm

Largeur 600 mm 600 mm 600 mm

Profondeur 703 mm 703 mm 703 mm

Poids 265 kg 265 kg 265 kg

Fluide frigorigène R454 C R454 C R454 C
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Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-

eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de

formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les

instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.
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